DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr. DoP-CPR-044/04.05.2015

LEMAR

APY DACHO‘H‘JE

1.Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: MEMBRANA DACHOWA MONO. Wyroby podktadowe pod

nieciggte pokrycia dachowe.
Kod kreskowy nr: 5908228045467.

2.Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Papa przeznaczona jest do uktadania jako warstwa
wstepnego krycia na dachach deskowanych jako zamknieta dyfuzyjnie warstwa wstepnego krycia pod
wszystkie konwencjonalne pokrycia dachowe, ktére montuje sie na konstrukcji opartej na kontr tatach i
tatach. Membrane mocuje sie metoda mechaniczna.

3.Producent: Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowe LEMAR Sp z o.0.

4.System(-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych: System 3

5.Norma zharmonizowana: PN-EN 13707+A2:2012 i PN-EN13859

5a.Jednostka lub jednostki notyfikowane: Jednostka o nr 1434 PCBC w Gdansku dokonata oceny zgodnosci

wg systemu 3.

6.Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Badanie

Wg Normy

Wartosci deklarowane

Wady widoczne

PN-EN 1850-1:2002

brak wad widocznych

Dtugosc

PN-EN 1848-1:2002

Min 10 m

Szerokosc

PN-EN 1848-1:2002 |

od 0,995 m do 1,015 m

Prostoliniowosc

' PN-EN 1848-1:2002

'f maksymalna odchytka od prostoliniowosci nie
| przekracza 20 mm na 10 m dtugosci

Grubosc,

PN-EN 1849-1

2,0 mm +/- 0,2 mm

Gramatura wktadki nosnej

PN-EN 1849-1:2002

120 g/m?* +/- 20 g/m?*

Gramatura wyrobu gotowego

PN-EN 1849-1:2002

2200 g/m? +/- 200 g/m? i

Wodoszczelnos¢ PN-EN 1928 wodoszczelna przy cisnieniu 2 kPa (metoda |

A;czas badania 2 godz)
Reakcja na ogien PN-EN 1SO 11925- |klasa E

2:2004; PN-EN
13501-1+A1:2009
Wtasciwosci przy rozciaganiu: PN-EN 12311-  |wzdtuz 400 N +/- 100 N
Maksymalna sita rozciagajaca: | 1:2001 |w poprzek 300N +/- 100 N
Wydtuzenie przy zerwaniu PN-EN 12311- wzdtuz 12 %+/-10%
1:2001 w poprzek 20 %+/-10%

przemieszczenie masy nie wigksze
niz 2 mm w temperaturze

Odpornos¢ na niskg temperature: PN-EN 1109:2001 |- 6°C 1
brak rys i peknie¢ w temperaturze: |
Odpornosc na sptywanie: PN-EN 1110:2001 |NPD ‘

Przenikanie pary wodnej

PN-EN 1931:2002;
PN-EN 13707:2006

p 20000+/-1000 ; sd=24m +20% r

| Trwatos¢ po starzeniu sztucznym

PN-EN 1296

‘wydtuzanie:wzdtuz 10%+/-5%;w poprzek 20%+/-
' 5%; -max sita przy rozciaganiu:wzdtuz 350 N+/-
VSON w poprzek 150 N+/-50 N;-przesigkliwosc
' klasa W1

Przyczepnos¢ posypki

PN-EN 12039:2001

NPD
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Wytrzymatos¢ ztaczy na scinanie

PN-EN 12317-1

NPD

Wytrzymatosc ztaczy na oddzieranie

PN-EN 12316-1

NPD

Odpornos¢ na przerastanie korzeni

PN-EN 13948:2007

NPD

Stabilnos¢ wymiardw

PN-EN 1107-1

max 0,5 %

Odpornos¢ na dziatanie ognia
zewnetrznego

PN-EN 13501-5

FROOF

Substancje niebezpieczne

PN-EN 13707

'Nie zawiera azbestu i smoty weglowej

Odpornos¢ przebicie z wysokosci

PN-EN 12691:2007

NPD

Odpornosc na obcigzenia statyczne

PN-EN 12730:2001

NPD

Wytrzymatos¢ na rozdzieranie
(gwozdziem)

PN-EN 12310-1

100N +/-50N w obu kierunkach

Odpornos¢ na chemikalia

PN-EN 1847,
PN-EN 1928

NPD

7.Wtasciwosci uzytkowe okreslone powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci
uzytkowych.Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje z rozporzadzeniem (UE) nr
305/2011 na wytaczng odpoweiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej.
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