DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr. DoP-CPR-015/19.01.2017

1.Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Papa asfaltowa
LEMBIT SAMOPRZYLEPNY S20

2.Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

a)Papa przeznaczona do wykonywania izolacji
wodochronnych jako warstwa podktadowa w
wielowarstwowych pokryciach dachowych jak réwniez do
wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i przeciw
wodnych elementéw podziemnych. Wyrdb nalezy klei¢ do
prawidtowo przygotowanego podtoza wykorzystujac
wtasciwosci samoprzylepne masy asfaltowej.

b) Papa przeznaczona do wykonywania izolacji
wodochronnych dachéw podlegajaca badaniu reakcji na
ogien.

3.Producent:
Przedsigbiorstwo Produkcyjno-Handlowe LEMAR Sp z o.o.
ul.Skocka 54 Potrzanowo;62-085 Skoki

4.System(-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci
uzytkowych:

System 2+1i 3

5.Norma zharmonizowana:

PN-EN 13707+A2:2012 i PN-EN 13969:2006/A1:2007
5a.Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Jednostka notyfikowana o nr 1434 Polskie Centrum Badar i

Certyfikacji S.A w Gdansku wydata certyfikaty o nr 1434-
CPR-0124 i 1434-CPR-0125 na wyrdb papowy.

LEMAR

PAPY DACHOWE

6.Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki | Wtasciwosci uzytkowe

Wodoszczelnosé wodoszczelna przy

ci$nieniu 60 kPa

Reakcja na ogien klasa E

Wzdtuz 1000 N + 100 N
w poprzek 900N + 100N

Wytrzymatosc na rozciaganie

wzdtuz od 8% do 12%
w poprzek od 8% do 12%

Wytrzymatosc na wydtuzanie

Odpornosc na niska <- 25°C

temperature

Trwatos¢ po starzeniu
sztucznym

Wodoszczelna przy
cisnieniu 60 kPa przy
zastosowaniu Typ Ai Typ
T

Odpornos¢ na chemikalia Wodoszczelna przy

cis$nieniu 10 kPa

Wytrzymatosc ztacza na 800N + 100N w obu

scinanie kierunkach
Wytrzymatosc ztacza na NPD
oddzieranie

Odporno$c na przerastanie |NPD

korzeni

Odpornos¢ na dziatanie
ognia zewnetrznego

Broof(t1) raport
klasyfikacyjny
2424/16/700NZP

Nie zawiera azbestu
i smoty weglowej

Substancje niebezpieczne

Odpornos¢ na uderzenie Max 600 mm
(metoda A)
Odpornosc na obciazenia Max 5 kg

statyczne (metoda B)

370 N £ 50 N w obu
kierunkach

Wytrzymato$é na
rozdzieranie

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa
zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych
wydana zostaje z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na
wytaczna odpowiedzialno$é producenta okreslonego
powyzej.

W imieniu producenta podpisat(-a): inz.Lech Dworzynski w
Potrzanowie dnia 19/01/2017
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