DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr. DoP-CPR-020/22.09.2020

LEMAR

PAPY DACHOWE

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Papa asfaltowa zgrzewalna podktadowa LEMBIT O PLUS MEMBRANA

2.Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

a/izolacja przeciwwilgociowa budynkow tacznie z wyrobami do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych

b/izolacja przeciwwilgociowa budynkéw tacznie z wyrobami do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych podlegajacej badaniu reakcji na ogien
c/ izolacja wodochronna dachdow, podlegajaca badaniu reakcji na ogien

d/ izolacja wodochronna dachéw

e/ izolacja wodochronna dachéw podlegajaca badaniu dziatania ognia zewnetrznego

3. Producent:
Przedsigbiorstwo Produkcyjno-Handlowe “Lemar” Sp. z 0.0.; Potrzanowo ul. Skocka 54; 62-085 Skoki

4. Systemy oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:
System 2+ dla zastosowan: a;d
System 3 dla zastosowar: b;c;e

5. Norma zharmonizowana:
EN 13969:2004/A1:2006; EN 13969:2004 w zakresie zastosowan a;b
EN 13707:2004+A2:2009 w zakresie zastosowan c;d;e

5a. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Jednostka notyfikowana o nr 1434; Polskie Centrum Badan i Certyfikacji S.A. w Gdansku

6. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wtasciwosci uzytkowe Norma zharmonizowana

100 kPa (metoda A) Spetnia wymagania EN 13969:2004/A1:2006;EN 13969:2004

Wodoszczelnosé EN 13707:2004+A2:2009

EN 13707:2004+A2:2009;EN 13969:2004/A1:2006;

10 kPa (metoda A) Spetnia wymagania

Reakcja na ogien klasa E EN 13969:2004
Odpornosc na dziatanie ognia Broof(t1) EN 13707:2004+A2:2009
zZewnetrznego
Gietkodd <6°C EN 13707:2004+A2:2009;EN 13969:2004/A1:2006;
€ . EN 13969:2004
Odpornos¢ na przerastanie korzeni NPD EN 13707:2004+A2:2009
. L (metoda B) 10 kg EN 13969:2004/A1:2006;EN 13969:2004
Odpornosé na obcigzenia statyczne
(metoda A) NPD EN 13707:2004+A2:2009
800 mm EN 13969:2004/A1:2006;EN 13969:2004

Odpornos¢ na uderzenie (metoda A)

NPD EN 13707:2004+A2:2009

Kierunek wzdtuz 700.+ 200 N/50 mm

Maksymalna sita i b k —

rozciagajaca eminekas popizek 1960 2 200 M0 mo EN 13707:2004+A2:2009;EN 13969:2004/A1:2006;
Wytrzymatoéé na rozciaganie Wydtuzenie przy Kierunek wzdtuz 40%+15% EN 13969:2004

maksymalnej sile ]

rozciagajacej Kierunek w poprzek |40%+15%

Odpornos¢ na oddzieranie NPD EN 13707:2004+A2:2009
Wytrzymatos¢ ztacza 9§porr.\osc na W obu kierunkach NPD EN 13707:2004+A2:2009;EN 13969:2004/A1:2006;

scinanie EN 13969:2004
Wytrzymatosc na rozdzieranie Gwozdziem W obu kierunkach 250+ 150N E: Szggfiggafuzzoo‘;;EN 13869:2004/ £1:2008;

Wodoszczelna przy cisnieniu 60 kPa EN 13969:2004/A1:2006; EN 13969:2004
NPD EN 13707:2004+A2:2009

Spetnia wymagania

Trwatosc:po starzeniu sztucznym

EN 13969:2004/A1:2006; EN 13969:2004

EN 13707:2004+A2:2009;EN 13969:2004/A1:2006;
EN 13969:2004

Trwatosé:odpornos¢ chemiczna Wodoszczelna przy cisnieniu 60 kPa Spetnia wymagania

Nie zawiera azbestu, ani

Substancje niebezpieczne sktadnikéw smoly weglowej

7. Wtasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wtaéciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci
uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczna odpowiedzialnos¢ producenta okreélonego powyzej.

Potrzanowo, dnia 22/09/2020 W imieniu producenta podpis

EZES ZARZADU

Niniejsza deklaracja zastepuje deklaracje z dnia 27.01.2020




