DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH L E M A R

Nr. DoP-CPR-028/ 27.01.2020

1.Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Papa asfaltowa wierzchniego krycia
W/64/1200

2.Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Zastosowanie jako izolacja wodochronna dachu
podlegajaca badaniu dziatania reakcji na ogien.

3.Producent:

Przedsigbiorstwo Produkcyjno-Handlowe LEMAR Sp z o.0.
Potrzanowo ul.Skocka 54,62-085 Skoki

4.System(-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci
uzytkowych:

System 2+i 3

5.Norma zharmonizowana:

EN 13707:2004+A2:2009

5a.Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Jednostka notyfikowana o nr 1434 Polskie Centrum Badan i

Certyfikacji S.A w Gdansku wydata certyfikat o nr 1434-
CPR-0124 na wyrdb papowy.

PAPY DACHOWE

6.Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki | Wtasciwosci uzytkowe 1

Wodoszczelnos¢ wodoszczelna przy
(metoda A) cisnieniu 10 kPa
Reakcja na ogien Klasa E
Wytrzymatos¢ na rozciaganie | wzdtuz
(500+150)N/50mm
w poprzek
(300+100)N/50mm

Wytrzymatosé na wydtuzanie | Wzdtuz (4 + 2) %
w poprzek (4 £2) %

Odpornos¢ na niska <-3°C

temperature

Trwatos¢ po starzeniu gietkos¢ po starzeniu
sztucznym (+5%3)°C;

odpornos¢ na sptywanie |
w temp. (70£10)°C \

Wytrzymatosc ztacza na NPD
scinanie
Wytrzymatos¢ ztacza na NPD

oddzieranie

Odpornos¢ na przerastanie | NPD
korzeni

Odpornos¢ na dziatanie NPD
ognia zewnetrznego

Substancje niebezpieczne Nie zawiera azbestu
i smoty weglowej

\
Odpornos¢ na uderzenie NPD :
Odpornos¢ na obciagzenia NPD ‘
statyczne \
Wytrzymatosc na NPD |
rozdzieranie \

Wtasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg
zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych
wydana zostaje z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na
wytaczna odpowiedzialnos¢ producenta okre$lonego
powyzej.

W imieniu producenta podpisat(-a): inz.Lech Dworzynski w
Potrzanowie dnia 27/01/2020

Przedsigbiorstwo Produkcyijno- Handlowe

"LEM A R” spékazo.o

62-085 Skoki Potrzanowo, ul. Skocka 54

tel./fax 61 81206 31; 61 81242 41
NIP 782-00-20-703



