KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI
UZYTKOWYCH Nr KDWU 01/02.01.2017

LEMAR

PAPY DACHOWE

1.Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Papa asfaltowa wentylacyjna
LEMBIT WENT

2.0znaczenie typu wyrobu budowlanego:

Papa asfaltowa wentylacyjna

3.Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Przeznaczona jest do wykonywania warstwy wentylacyjnej
w wielowarstwowych pokryciach dachowych. Papa
uktadana jest luzno na podtozu. Punktowe mocowanie do
podtoza nastepuje poprzez perforacje podczas

wykonywania wtasciwej izolacji wodochronnej.

4.Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce
produkcji wyrobu:

Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowe LEMAR Sp z o0.0.
Potrzanowo ul.Skocka 54, 62-085 Skoki

5.Nazwa i adres siedziby upowaznionego
przedstawiciela, o ile zostat ustalony: nie dotyczy

6.Krajowy system oceny i weryfikacji statosci
wiasciwosci uzytkowych:

System oceny 3

7.Krajowa specyfikacja techniczna:

7a.Polska Norma wyrobu: nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer
akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa
akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer

akredytacji : nie dotyczy

7b.Krajowa ocena techniczna:

8.Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki
wyrobu budowlanego dla
Zamierzonego zastosowania
lub zastosowan

Deklarowane wtasciwosci
uzytkowe

Dtugosé

Nie mniej niz 20 m

Szerokosc

Nie mniej niz 1,0 m

Prostoliniowos¢

maksymalna odchytka od
prostoliniowosci nie
wieksza niz 10 mm na 20
m dtugosci lub
proporcjonalnie dla
innych dtugosci

Grubos¢

1,7 mm £ 0,2 mm

Zawartos¢ sktadnikow
rozpuszczalnych w

Nie mniej niz 700 g/m?

chloroformie

Klasyfikacja ogniowa klasa E
Odpornos¢ na niska 0°C
temperature: brak rys i

peknieé w temperaturze:

Odpornosc na sptywanie w | Niedopuszczalne

podwyzszonej temperaturze

sptywanie w temp. 70°C

Srednica otworéw

40+5%

Perforacja papy

Nie mniej niz 12

Stezenie naturalnych
pierwiastkow
promieniotwdrczych

-f1
£

Nie wiecej niz 1,2 Bq/kg
Nie wigcej niz 240 Bq/kg

9.Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa

zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8

APROBATA TECHNICZNA AT/2007-10-0052 zmiana 08.2012 r.

deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza

krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny
technicznej:

producenta.

COBR Przemystu Izolacji Budowlanej

zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o
wyrobach budowlanych, na wytaczna odpowiedzialnosé

W imieniu producenta podpisat(-a):

Nazwa akredytowanej jednostkicertyfikujacej, numer
akredytacji i numer certyfikatu : nie dotyczy




