
INFORMACJA TECHNICZNA WYROBU
LEMPLAST SZPACHLA DEKARSKA

       Właściwości:Właściwości:
Plastyczna masa bitumiczna w postaci pasty, wysoko modyfikowana kauczukiem syntetycznym, zawiera włókna zbrojące 
i dodatki chemiczne umożliwiające stosowanie jej na mokre podłoża. Powłoka powstała z masy LEMPLAST SZPACHLA 
DEKARSKA jest wyjątkowo elastoplastyczna, zdolna do niwelowania nawet znacznych ruchów podłoża, wodoodporna. 
Wykazuje odporność na wpływ warunków atmosferycznych, słabych kwasów i zasad, agresywnych substancji zawartych 
w opadach atmosferycznych i ziemi.

       Przeznaczenie:
Do konserwacji pokryć dachowych wykonywanych z pap asfaltowych.

       Przygotowanie podłoża:
Prace naprawcze: Oczyścić miejsce przeznaczone do naprawy i jego okolicę, usunąć piasek, liście, luźne
części podłoża, rdzę.

       Sposób użycia:
Prace naprawcze: 
Nakładać masę LEMPLAST SZPACHLA DEKARSKA przy pomocy szpachli wypełniając uszkodzone lub przeciekające 
miejsca powłoką o grubości 2 do 5mm. Przy podłożu wilgotnym i mokrym masę należy wcierać w podłoże wolnymi 
ruchami celem aktywacji związków chemicznych poprawiających przyczepność do mokrych podłoży.
Wykonywanie uszczelnień bezszwowych: 
Po wyschnięciu roztworu gruntującego np. LEMPLAST SUPER GRUNT SBS masę nakładać najlepiej metalową pacą, starając 
się zachować jednakową grubość. Jednorazowo nakładać powłokę o grubości 2 do 3mm. Korzystniej jest nakładać dwie 
warstwy cieńsze niż jedną grubą. Dzięki temu eliminuje się przypadkowe niedokładności lub błędy wykonawcze. Podczas 
stosowania wyrobu w wysokich temperaturach, nakładać cieńsze warstwy. Pozwala to na równomierne odparowanie 
rozcieńczalnika z całej grubości warstwy.

       Narzędzia:
Paca stalowa, szpachel, kielnia.

       Przechowywanie:
Przechowywać w szczelnie zamkniętych, nieuszkodzonych opakowaniach, w chłodnych i suchych pomieszczeniach. 
Produkt nie jest wrażliwy na temperatury ujemne. Okres przydatności do użycia 12 miesięcy.

       Warunki wykonania:
Prace prowadzić w teperaturze podłoża i powietrza od +5oC do +35oC.

       Uwagi:
Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury 230C ± 20C i wilgotności powietrza 50% 
– 60%.. W innych warunkach czas schnięcia może ulec zmianie.
LEMPLAST SZPACHLA DEKARSKA zawiera rozcieńczalnik organiczny, podczas stosowania przestrzegać stosownych 
przepisów BHP. W szczególności zadbać o bardzo intensywne przewietrzanie miejsca wykonywania robót. Produkt 
chronić przed dziećmi. W razie zabrudzenia oczu należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się 
z lekarzem. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia 
wyrobu.

Nie stosować wewnątrz budynków!

       Zalecenia ogólne:
Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, instrukcją producenta, normami i właściwymi przepisami BHP.
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       Informacja o właściwościach wyrobu:
Lemplast SZPACHLA DEKARSKA
9

DANE TECHNICZNE

BARWA CZARNA

GRUBOŚĆ POJEDYNCZEJ WARSTWY 2 DO 5MM

CZAS SCHNIĘCIA WARSTWY PYŁOSUCHOŚĆ: 3 - 5 GODZIN
SUCHOŚĆ WŁAŚCIWA: 3 - 5 DNI

ILOŚĆ WARSTW ZALEŻNIE OD POTRZEB

POZOSTAŁOŚĆ SUCHEJ MASY OKOŁO 80%

ZUŻYCIE OKOŁO 1,20KG/M2/1MM GRUBOŚCI WARSTWY

TEMPERATURA PODŁOŻA I POWIETRZA 
PODCZAS STOSOWANIA OD +50C DO 350C

METODA NAKŁADANIA SZPACHLA, PACA STALOWA, KIELNIA

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I TRANS-
PORTU W SUCHYCH I CHŁODNYCH POMIESZCZENIACH, W TEMPERATURZE OD +50C DO +350C

OKRES PRZYDATNOŚCI OD DATY PRO-
DUKCJI DO 12 MIESIĘCY

MYCIE NARZĘDZI BENZYNA LAKOWA, ROZPUSZCZALNIK ORGANICZNY

OPAKOWANIE WIADRO METALOWE 8 KG
WIADRO METALOWE 18 KG

DOKUMENTY ODNIESIENIA PN–B–24620:1998; PN–B–24620:1998/AZ1:2004
 „LEPIKI, MASY I ROZTWORY ASFALTOWE STOSOWANE NA ZIMNO”;


