
ZAŁĄCZNIK DO CERTYFIKATU
ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Nr 1434-CPR-0124
Wydanie A - załącznik do certyfikatu z dnia 17 stycznia 2023 r.

Certyfikat dotyczy następujących wyrobów:

Tablica 1. Wyroby do pokryć dachowych z pap asfaltowych w systemach wielowarstwowych, bez stałego ciężkiego
zabezpieczenia powierzchni.

L.p. Nazwa handlowa wyrobu Rodzaj
osnowy

Rodzaj
powłoki

1. Papa asfaltowa podkładowa P/100/1600 GV AN

2. Papa asfaltowa wierzchniego krycia W/64/1200 GV AN

3. Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa LEMBIT O P-V70 S30 GV AN

4. Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia LEMBIT O V-70 S37 GV AN

5. Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia LEMBIT O V-70 S42 GV AN

6. Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa LEMBIT O V70 S30 S GV AN

7. Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa LEMBIT O PLUS MEMBRANA PV ANM

8. Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia LEMBIT O PLUS W-PY 200 S50 M PV ANM

9. Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia LEMBIT O PLUS W-PY 150 S42 M PV ANM

10. Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa LEMBIT O PLUS P-V80 S40 M GV ANM

11. Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa LEMBIT O PLUS P-PY 200 S40 M PV ANM

12. Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa LEMBIT O PLUS P-G200 S40 G ANM

13. Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa LEMBIT SUPER P-V100 S35 SBS GV AME

14. Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa LEMBIT SUPER P-PYE 250 S40 SBS PV AME

15. Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa LEMBIT SUPER P-PYE 250 S50 SBS PV AME

16. Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia LEMBIT SUPER W-V100 S42 SBS GV AME

17. Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia LEMBIT W-PY 250 S52M SBS PV ANM

18. Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia LEMBIT W-PYE 200 S47 SBS PV AME

19. Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia LEMBIT W-PYE 200 S40 SBS PV AME

20. Papa asfaltowa LEMBIT SAMOPRZYLEPNY S30 WPV AME

21. Papa asfaltowa LEMBIT SAMOPRZYLEPNY S20 WPV AME

22. Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia LEMBIT MEMBRANA XS PV AME

23. Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa LEMBIT SUPER MEMBRANA PV AME

24. Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa LEMBIT NRO PODKŁAD PV GV ANM

25. Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa LEMBIT NRO PODKŁAD GV WPV ANM

26. Papa asfaltowa podkładowa LEMBIT EKO MEMBRANA PV AMN

27. Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa LEMBIT MEMBRANA S30 F/F PV AMN

28. Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa LEMBIT MEMBRANA S40 F/F PV AMN

29. Papa asfaltowa specjalna podkładowa LEMBIT SAMOPRZYLEPNY S20 V GV AME

Tablica 2. Wyroby do pokryć dachowych z pap asfaltowych w systemach wielowarstwowych, pod ciężkie zabezpieczenie
powierzchni.

L.p. Nazwa handlowa wyrobu Rodzaj
osnowy

Rodzaj
powłoki

1. Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa LEMBIT SUPERP-G200 S40 SBS WPV AME
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Ważność niniejszego certyfikatu może być
potwierdzona na stronie: www.pcbc.gov.pl

ZAŁĄCZNIK DO CERTYFIKATU
ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Nr 1434-CPR-0124
Wydanie A

Certyfikat dotyczy następujących wyrobów:

Tablica 3. Wyroby do pokryć dachowych z pap asfaltowych w systemach jednowarstwowych.

L.p. Nazwa handlowa wyrobu Rodzaj
osnowy

Rodzaj
powłoki

1.
Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia do pokryć jednowarstwowych
LEMBIT NRO

WPV AME

Tablica 4. Wyroby do pokryć dachowych z pap asfaltowych w systemach jedno- i wielowarstwowych, bez stałego ciężkiego
zabezpieczenia powierzchni

L.p. Nazwa handlowa wyrobu Rodzaj
osnowy

Rodzaj
powłoki

1. Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia LEMBIT S PYE PV250 S52 PV AME

2. Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia LEMBIT SUPER W-PYE 200 S50 SBS PV AME

3. Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia LEMBIT SUPER W-PYE 250 S52 SBS PV AME

4. Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia LEMBIT SUPER W-PYE 250 S52 SBSS PV AME

5. Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia LEMBIT SUPER W-PYE 250 S52 NRO PV AME

6.
Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia do pokryć jednowarstwowych
LEMBIT EX W-PYE250 S56 M SBS

PV AME

Tablica 5. Wyroby do pokryć dachowych z pap asfaltowych w systemach jedno- i wielowarstwowych, pod uprawy roślin.

L.p. Nazwa handlowa wyrobu Rodzaj
osnowy

Rodzaj
powłoki

1. Papa LEMBIT ZIELONY DACH PV AME

Symbole:
AME – asfalt modyfikowany elastomerem z wypełniaczemmineralnym
AN – asfalt oksydowany z wypełniaczemmineralnym
ANM – AN z dodatkiemmodyfikatora
G – tkanina szklana
GV – welon z włókien szklanych
PV – włóknina poliestrowa
WPV – włóknina poliestrowa wzmocniona włóknem szklanym
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