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Jesteśmy producentem wysokiej jakości pap termozgrzewalnych na każdy rodzaj dachu. Ponad 
30-letnie doświadczenie w branży, ekspercka wiedza oraz ciągła chęć poszukiwania nowych rozwiązań, 
a także wykwalifikowany zespół czynią nas jednym z czołowych dostawców materiałów papowych na
terenie kraju.
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Najważniejsze wartości firmy

Poszukiwanie nowych,
lepszych rozwiązań

bezpośrednio przekłada się
na niezawodność produktu.

Pomaga w osiągnięciu przewagi
konkurencyjnej. Wpływa na
wysoką satysfakcję klienta.

Umożliwia pozyskanie nowych
klientów oraz utrzymanie

zaufania lojalnych odbiorców.

NIEUSTANNE
DOSKONALENIE

NIEZAWODNOŚĆ
PRODUKTU

SATYSFAKCJA
KLIENTA



SYSTEM ZIELONY DACH

System z wykorzystaniem antykorzennej papy wierzchniego krycia LEMBIT ZIELONY DACH dedykowany jest
na dachy w układzie zielonym.

Zalety zielonego dachu:

zielony dach zalicza się do terenów zieleni, które poprawiają estetykę miasta;

zmniejsza hałas uliczny;

działa jako dodatkowa izolacja dachu;

oczyszcza powietrze;

pozwala odzyskać utraconą pod zabudowę powierzchnie biologicznie czynną;

zwiększa trwałość materiałów poprzez dwukrotne wydłużenie okresu eksploatacji.
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Odporność
na wodę

Odporność na
promieniowanie

UV

Elastyczność Zgrzewanie Deklaracja
zgodności CE

Wytrzymałość Gwarancja na 
10 lat

Opracowane i wdrożone systemy ZIELONY DACH wykonane w warstwie odwróconej lub tradycyjnej
spełniają kryteria w zakresie odporności na działanie ognia zewnętrznego Broof(t1).



Strop żelbetowy z warstwą spadkową

Środek gruntujący LEMPLAST SUPER GRUNT SBS

Papa podkładowa LEMBIT SUPER P-PYE250 S50 SBS

Papa antykorzenna wierzchniego krycia 

LEMBIT ZIELONY DACH

Przekładka separacyjna

Termoizolacja płyty XPS

Moduł z nasadzeniami ekstensywnymi
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Papa podkładowa LEMBIT SUPER P-PYE250 S50 SBS 
lub papa samoprzylepna LEMBIT SAMOPRZYLEPNY S20

Warstwa hydroizolacji jest umieszczona niżej niż warstwa termoizolacji. Woda w tym systemie przechodzi przez
wszystkie warstwy zielonego dachu i odprowadzana jest do odpływów z ostatniej warstwy, którą stanowi izolacja
przeciwwodna. Spływ wody opadowej odbywa się na dwóch poziomach: główna masa wody spływa do systemu
odwadniającego znad ocieplenia, pozostała ilość, która przenika przez ocieplenie, jest odprowadzana po
powierzchni izolacji przeciwwilgociowej. Zewnętrzną warstwę podłoża betonowego o nachyleniu warstwy
spadkowej od 1,5% (zaleca się 2%) należy zabezpieczyć środkiem LEMPLAST SUPER GRUNT SBS, a następnie
zgrzać papę zgrzewalną podkładową np. LEMBIT SUPER P-PYE250 S50 SBS. Kolejna czynnością jest zgrzanie
papy antykorzennej LEMBIT ZIELONY DACH. Przy tak wykonanej izolacji poziom wody pomiędzy płytą betonową
a warstwą izolacji przeciwwodnej, powstały wskutek przebicia, zostaje praktycznie wyeliminowany. 
W zastosowanym systemie istnieje możliwość kreowania ciągów komunikacyjnych oraz miejsc parkingowych.
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Systemy zielonego dachu
Układ warstw odwróconych

Układ warstw tradycyjnych
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Środek gruntujący LEMPLAST SUPER GRUNT SBS
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Strop żelbetowy z warstwą spadkową

Paroizolacja bitumiczna zgrzewalna LEMBIT O PLUS
PAROIZOLACJA S30 AL + V

Klej bitumiczny lub poliuretanowy

Płyty ze styropianu EPS100 oraz styropianu
laminowanego papą lub pianki PIR

Papa wierzchniego krycia antykorzenna 
LEMBIT ZIELONY DACH 

Warstwa hydroizolacji wykonana z papy podkładowej i wierzchniego krycia LEMBIT ZIELONY DACH jest
umieszczona na warstwie termoizolacji. Woda w tym systemie przechodzi przez warstwę wegetacyjną, a następnie
spustami dachowymi odprowadzana jest do odpływów. Podłoże betonowe zielonego dachu o nachyleniu warstwy
spadkowej od 1,5% (zaleca się 2%) należy zabezpieczyć środkiem LEMPLAST SUPER GRUNT SBS. W warstwach
zielonego dachu należy zastosować warstwę paroizolacyjną wykonaną z papy podkładowej Lembit O Plus
Paroizolacja S30 Al+V. Dzięki niej wilgoć z wnętrza budynku nie będzie dostawała się do warstwy termoizolacyjnej
zielonego dachu i nie będzie jej degradowała. Tak samo jak w przypadku dachu odwróconego warstwa
termoizolacyjna wykonana ze styropianu musi być chroniona przed wilgocią oraz korzeniami posadzonych roślin.
Przyklejone płyty styropianowe należy zabezpieczyć poprzez samoprzyklejenie papy LEMBIT SAMOPRZYLEPNY
S30. Następnie zgrzewamy papę antykorzenną wierzchniego krycia LEMBIT ZIELONY DACH. Tak wykonana
izolacja gwarantuje szczelność systemu dachowego. W zastosowanym systemie istnieje możliwość kreowania
ciągów komunikacyjnych oraz miejsc parkingowych.

8 Moduł z nasadzeniami ekstensywnymi
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UKŁADY NRO
NIEROZPRZESTRZENIAJĄCE OGNIA

Papa LEMBIT NRO przeznaczona jest do wykonywania wierzchniej warstwy w jednowarstwowych 
i wielowarstwowych pokryciach dachowych.

Zalety papy LEMBIT NRO:

zwiększa bezpieczeństwo pożarowe obiektu podczas wykonywania i po zakończeniu prac montażowych
(stosując papę LEMBIT NRO w systemach dachowych, zyskujemy niezbędny czas na powiadomienie
straży pożarnej, lokalizację źródła ognia i rozpoczęcie akcji ewakuacyjnej i gaśniczej, by nie dopuścić do
ofiar w ludziach oraz w celu zmniejszenia strat materialnych;

posiada odporność na działanie ognia zewnętrznego w zakresie nierozprzestrzeniania ognia wzdłuż 
i wszerz, klasę dachu Broof(t1) oraz klasyfikację odporności ogniowej w zakresie REI.
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Odporność
na wodę

Odporność na
promieniowanie

UV

Elastyczność Zgrzewanie Deklaracja
zgodności CE

Wytrzymałość Gwarancja na 
15 lat

Odporność na
ogień

Szybki montaż

Papy wierzchniego krycia LEMBIT NRO produkuje się w trzech kolorach: szarym, czerwonym, zielonym.
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Strop żelbetowy

Zastosowanie papy LEMBIT NRO

Dach jest elementem, który w znaczny sposób wpływa na bezpieczeństwo użytkowe budynku. W przypadku
powstania pożaru dachu dochodzi do zagrożenia całego budynku i jego użytkowników, a prowadzenie akcji
ratowniczo-gaśniczej jest bardzo trudne i niebezpieczne ze względu na zwykle utrudniony dostęp do ogniska
pożaru oraz możliwość zawalenia się konstrukcji. 
Papa LEMBIT NRO zastosowana w systemie pozwala na realizowanie przykryć dachowych w zakresie odporności
ogniowej warstwowych przykryć dachowych wg PN-EN 13501-2:2007 (U).

2

Dlaczego warto stosować papę LEMBIT NRO

Opracowane systemy odporności ogniowej dachów spełniają kryteria w zakresie: 

odporności ogniowej dachów płaskich REI15, RE20, REI30, REI45;

reakcji na ogień dachów płaskich - NRO, Broof(t1);

ochrony przeciwpożarowej i przeciwwodnej dachu.

Co oznacza REI 15 i REI 45 ?
Jest to zdolność przekrycia dachowego do zachowania w odpowiednim czasie wymagań dotyczących kryterium
nośności ogniowej i/lub szczelności ogniowej i/lub izolacyjności ogniowej oraz innych wymaganych właściwości.
Miarą odporności ogniowej elementów konstrukcyjnych jest czas REI15, REI45 mierzony w minutach od początku
badania do osiągnięcia przez element próbny jednego ze stanów granicznych:

RR
EE
ii

nośności ogniowej; 15 minut / 45 minut

szczelności ogniowej; 15 minut / 45 minut

izolacyjności ogniowej. 15 minut / 45 minut

Obiekty najbardziej narażone na możliwość wystąpienia pożaru dachu, a także obiekty, w których pożar mógłby
się wiązać z dużym zagrożeniem życia oraz mienia w tym:

budynkach służby zdrowia, oświaty i wychowania;

dużych obiektach usługowych i handlowych;

budynkach mieszkania zbiorowego;

obiektach magazynowych o dużej wartości.
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Konstrukcja żelbetowa lub betonowa

Paroizolacja bitumiczna lub folia polietylenowa

Płyta pianki PIR lub płyta styropianowa

Papa podkładowa mocowana mechanicznie np. LEMBIT O PLUS
MEMBRANA

Papa do pokryć dwuwarstwowych zgrzewalna LEMBIT NRO

Łącznik mechaniczny
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Paroizolacja bitumiczna lub folia PE gr. 0,2mm

Łącznik mechaniczny

Papa podkładowa mocowana mechanicznie
LEMBIT O PLUS MEMBRANA

Styropian EPS100
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Przykładowe układy dachów

6 Papa wierzchniego krycia zgrzewalna LEMBIT NRO



PAPY SPECJALNE

Zalecane zastosowania pap Lembit Samoprzylepny S20 i S30:
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mocowanie poprzez samoprzyklejenie do podłoża z wykorzystaniem właściwości
samoprzylepnych masy asfaltowej znajdującej się od spodniej strony wyrobu oraz mocowania
mechanicznego;

wykonanie warstwy podkładowej pokryć dachowych bezpośrednio na warstwach termoizolacyjnych
ze styropianu (tak wykonana warstwa podkładowa samoprzylepna jest między innymi warstwą
ochronną dla styropianu w przypadku działania wysokiej temperatury podczas zgrzewania warstwy
wierzchniego krycia);

hydroizolacja ścian, ław fundamentowych, tarasów, balkonów, powierzchni łatwopalnych np. deski,
płyty OSB itp.;

na dachy niestabilne wymiarowo, podlegające drganiom i osiadaniu (nawet w miejscu występowania
szkód górniczych).

Papy podkładowe samoprzylepne przeznaczone są do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej lub do
izolacji przeciwwodnej elementów podziemnych, produkowane są według klasyfikacji typu T
wodoszczelność do 200kPa.

Odporność
na wodę

Zgrzewanie Deklaracja
zgodności CE

Klejenie na lepikMontaż
mechaniczny

Do 15 lat
gwarancji

materiałowej



Zalecane jest przykrycie warstwy podkładowej wykonanej z LEMBIT SAMOPRZYLEPNY S20 papą
wierzchniego krycia nie później niż 3 miesiące od dnia ułożenia.

2

W zależności od temperatury i wilgotności powietrza po obu stronach przegrody budowlanej panują różne
ciśnienia pary wodnej. Z powodu tej różnicy ciśnień para wodna wędruje przez przegrodę – od strony wyższego
ciśnienia (ciepła strona) ku stronie niższego ciśnienia (zimna strona). Taką wędrówkę pary wodnej nazywamy
dyfuzją. Izolacja paroszczelna może być stosowana do ochrony elementów systemu dachowego przed
zawilgoceniem lub w celu uniknięcia wewnętrznej kondensacji pary wodnej, gdy wewnątrz budynku panuje
wysoka wilgotność. W niektórych przypadkach paroizolacja może być zastosowana jako bIokada wentylacyjna, 
w budynkach, w których występuje nadciśnienie.

Rozwiązania dotyczące wykorzystania izolacji paroszczelnej z użyciem pap paroizolacyjnych należy stosować 
w następujących warunkach: 

         obiekty, dla których przewiduje się średnią temperaturę powietrza zewnętrznego 
         w styczniu mniejszą niż 5 C, a średnia wilgotność względna w pomieszczeniach wynosić będzie 45% lub
         więcej;

         budynki o dużej wilgotności wewnętrznej, takie jak baseny kąpielowe, zakłady tekstylne, zakłady spożywcze 
         lub inne, w których w trakcie procesu produkcyjnego stosuje się duże ilości wody; w tych budynkach stała
         temperatura wewnętrzna jest wyższa od 20 C, a wilgotność względna wynosi minimum 70%; 

         w przypadku występowania elementów konstrukcyjnych, które mogą wydzielać wiIgoć po instalacji dachu,
         np. beton, mury, tynki, a także nagrzewnice opalane paliwem itp.

O konieczności zastosowania izolacji paroszczelnej, jej typie, rozmieszczeniu i miejscu instalacji powinien
zadecydować projektant.

P
A

P
Y

 S
P

E
C

JA
L

N
E

9

Zastosowanie pap paroizolacyjnych:

wykonanie izolacji wodoszczelnych, w szczególności jako warstwa paroizolacyjna pokryć dachowych
(ważne zwłaszcza przy przegrodach z warstwą izolacji termicznej, gdyż materiały termoizolacyjne są
najbardziej wrażliwe na zawilgocenie);

do ochrony systemu dachowego przed zawilgoceniem lub w celu uniknięcia wewnętrznej kondensacji
pary wodnej, gdy wewnątrz budynku wilgotność jest wysoka (w niektórych przypadkach paroizolacja
może być zastosowana jako blokada wentylacyjna, w budynkach, w których występuje nadciśnienie).

Papy paroizolacyjne stosuje się na konstrukcji:

1 dach stabilny wymiarowo, np. podłoże żelbetowe – LEMBIT O PLUS PAROIZOLACJA S30 AL+V;

2 dachy niestabilne wymiarowo, np. podłoże blacha trapezowa – LEMBIT SUPER PAROIZOLACJA S20 AL+PYE. 

Montaż pap podkładowych paroizolacyjnych:

1 LEMBIT O PLUS PAROIZOLACJA S30 AL+V, metoda: zgrzewanie za pomocą palnika gazowego; 

2 LEMBIT SUPER PAROIZOLACJA S20 AL+PYE, metoda: samoprzyklejenie do podłoża z wykorzystaniem
właściwości samoprzylepnych masy asfaltowej znajdującej się od spodniej strony wyrobu i mocowanie
mechaniczne.

o

o



Zastosowanie papy LEMBIT SUPER W-PYE250 S52 SBS S do krycia
jednowarstwowego

PAPY ZGRZEWALNE MODYFIKOWANE
SBS

Zalety pap zgrzewalnych modyfikowanych SBS typu LEMBIT SUPER:
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Papy podkładowe z wkładką z włókniny poliestrowej przeznaczone są do wykonywania izolacji
przeciwwilgociowej lub do izolacji przeciwwodnej elementów podziemnych, produkowane są
według klasyfikacji typu T, wodoszczelność do 200kPa.

duża odporność starzeniowa ( wykonanie pokrycia dachowego z okresem gwarancji do 20 lat);

duża odporność na właściwości zmęczeniowe ( przy pracy podłoża od 1 do 2 mm w temperaturze -20 C
ulega zniszczeniu po 10.000 razy, papy oksydowane po 300 razach, a APP po 2.000 razy);

duża giętkość w niskiej temperaturze do - 25 C, co przy zastosowaniu odpowiednich wkładek (włóknina
poliestrowa) umożliwia ich stosowanie we wszystkich strefach klimatycznych oraz miejscach narażonych
na występowanie szkód górniczych;

duża odporność na wysoką temperaturę ( tzw. punkt mięknienia masy SBS wynosi + 100 C);

mogą być stosowane na każdy rodzaj konstrukcji dachowej. 

Odporność
na wodę

Elastyczność Zgrzewanie Deklaracja
zgodności CE

WytrzymałośćMontaż
mechaniczny

Do 20 lat
gwarancji

materiałowej
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Podłoże drewniane (deski lub płyta OSB)

Papa do pokryć jednowarstwowych LEMBIT SUPER W-PYE250 S52 SBS S mocowana mechanicznie

Łącznik mechaniczny z podkładką

Papa do pokryć jednowarstwowych LEMBIT SUPER W-PYE250 S52 SBS S
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Papy podkładowe przeznaczone są do wykonywania izolacji:

Do asfaltu oksydowanego dodano pewną ilość modyfikatora, co czyni papy zgrzewalne z dodatkiem
modyfikatora bardziej elastycznymi i bardziej odpornymi na niskie i wysokie temperatury w stosunku do
pap zgrzewalnych oksydowanych.
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2

duża żywotność pokrycia papowego dzięki zastosowaniu domieszki SBS umożliwia udzielenie
gwarancji materiałowej do 10 lat;

1

PAPY ZGRZEWALNE Z DODATKIEM
MODYFIKATORA

Zalety pap zgrzewalnych z dodatkiem modyfikatora:

wysoka odporność pokrycia papowego na uszkodzenia mechaniczne, co ma istotne
znaczenie podczas odśnieżania połaci dachowej;

możliwość wykonywania prac dekarskich w temperaturze powietrza +5 C;o

Odporność
na wodę

Elastyczność Zgrzewanie Deklaracja
zgodności CE

WytrzymałośćMontaż
mechaniczny

włókniny poliestrowej; ze względu na wysoką wytrzymałość i wydłużenie zaleca się stosowanie papy na
izolacje narażone na działanie czynników mechanicznych (dachy niestabilne wymiarowo);

Do 10 lat
gwarancji

materiałowej

łatwość wykonywania napraw i renowacji pokrycia papowego;

wykonanie dróg komunikacyjnych poprzez zgrzanie dodatkowej warstwy papy wierzchniego
krycia.

W papach wierzchniego krycia zastosowano osnowę z:

1

2 welonu z włókien szklanych; papa zalecana na dachy stabilne wymiarowo niepodlegające drganiom 
i osiadaniu;

przeciwwilgociowej lub do izolacji przeciwwodnej elementów podziemnych  z wkładką z włókniny poliestrowej     
 i tkaniny szklanej, produkowane są według klasyfikacji typu T, wodoszczelność do 200kPa;
lekkich z wkładką na welonie z włókien szklanych, produkowane według klasyfikacji typu A, wodoszczelność do
10kPa.

Jedną warstwą w jednowarstwowych systemach hydroizolacyjnych części podziemnych budowli jako izolacja
przciwwilgociowa. W co najmniej dwóch warstwach w wielowarstwowych systemach hydroizolacji części
podziemnych budowli jako izolacja przeciwwodna. 

Papy zgrzewalne z dodatkiem modyfikatora stosujemy w systemie krycia dwuwarstwowego: papa podkładowa
i papa wierzchniego krycia.

Papy w obustronnej okładzinie z topliwej folii.



PAPY PODKŁADOWE FOLIA-FOLIA

Lembit Membrana S30 F/F oraz Lembit Membrana S40 F/F to nowoczesne papy przeznaczone do układania
na każdym podłożu, poprzez zgrzewanie lub mocowanie mechaniczne. 
Zarówno od strony zewnętrznej jak i wewnętrznej wykończone są folią termotopliwą, co ułatwia aplikację.
Zgrzewanie staje się szybsze, a osuszanie podłoża dużo skuteczniejsze. 

Zalety papy folia-folia:

łatwiejsze i szybsze osuszanie powierzchni poprzez usunięcie np.  ściągaczką gumową do wody
pozostałości deszczu lub lodu ze śniegiem;

oszczędność czasu oraz gazu potrzebnego do zgrzania - wykończenie z folii polietylenowej znacznie
przyśpiesza proces zgrzewania kolejnej warstwy papy;

możliwość wentylacji zawilgoconego podłoża przy użyciu mocowania mechanicznego. 
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Odporność
na wodę

Elastyczność Zgrzewanie Deklaracja
zgodności CE

Wytrzymałość

Lembit Membrana S30 F/F oraz Lembit Membrana S40 F/F to materiał papowy: uniwersalny, łatwy do
wbudowania, przyjazny dla środowiska, i bezpieczny. Możliwy do stosowania jako warstwa podkładowa
dachu i izolacja fundamentów.

Montaż
mechaniczny



LEMBIT MEMBRANA XS

Papa asfaltowa modyfikowana SBS wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej.

Zalety papy LEMBIT MEMBRANA XS:

chroni ocieplenie dachu przed utratą właściwości termoizolacyjnych wskutek zawilgocenia;

wydłuża żywotność dachu.

Zastosowanie:

jako warstwa wstępnego zabezpieczenia i podkładowa pod pokrycie zasadnicze dachów skośnych o kącie
pochylenia min. 6 st.;

zalecane stosowanie na dachy o konstrukcji z drewna.
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S

zabezpiecza warstwy dachu przed wilgocią, korozją biologiczną;

Odporność
na wodę

ElastycznośćOdporność na
promieniowanie

UV

Deklaracja
zgodności CE

Wytrzymałość Montaż
mechaniczny

Do 5 lat
gwarancji

materiałowej

Sposób montażu:

podłoże musi być czyste, równe, wolne od zanieczyszczeń, o odpowiedniej wilgotności;

przed przystąpieniem do układania papa powinna być przechowywana w temperaturze nie niższej niż +18 C
przez okres nie krótszy niż 24 godziny. Przed montażem rolkę rozwinąć w celu pozbawienia naprężeń
wewnętrznych materiału rolowanego;

papę rozwijać i układać w temperaturze otoczenia i podłoża od +5 C do +40 C;1

2

3

montaż papy należy wykonać na zakłady wzdłużne o szerokości co najmniej 8 cm, w przypadku pokryć
jednowarstwowych o szerokości min. 12 cm, a zakłady poprzeczne należy wykonać o szerokości co
najmniej 15 cm;

4

zaleca się układać równolegle do kalenicy mocując z dołu od strony okapu w górę dachu. W miejscach
szczególnych np. obróbek dachowych dopuszcza się stosowanie klejów.

5

jako warstwa wierzchnia w wielowarstwowych pokryciach dachowych o kącie pochylenia min. 6 st.;

o o

Mocowanie:

klejenie (przy wykonywaniu obróbek i miejsc szczególnych).

mechanicznie (przy użyciu gwoździ papowych właściwej klasy);1

2
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Nazwa Zastosowanie Sposób montażu Rodzaj masy Rodzaj osnowy Grubość
mm

Max. Siła rozciągająca
wzdłuż | w poprzek

LEMBIT ZIELONY DACH

LEMBIT NRO

LEMBIT SUPER W-PYE250 S52 NRO

LEMBIT NRO PODKŁAD PV

LEMBIT NRO PODKŁAD GV

LEMBIT SAMOPRZYLEPNY S30

Wierzchniego krycia do pokryć
jedno i wielowarstwowych

Zgrzewanie, mocowanie
mechaniczne

Modyfikowana SBS Włóknina poliestrowa 5,2 1000 N | 850 N +/-200N w obu
kierunkach

LEMBIT SAMOPRZYLEPNY S20

LEMBIT SUPER PAROIZOLACJA S20 AL+PYE

LEMBIT O PLUS PAROIZOLACJA S30 AL+V

LEMBIT SAMOPRZYLEPNY S20 V

LEMBIT EX W-PYE250 S56M SBS

LEMBIT SUPER W-PYE250 S52 SBS S

LEMBIT SUPER W-PYE250 S52 SBS

LEMBIT S PYE PV 250 S52

LEMBIT SUPER W-PYE200 S50 SBS

LEMBIT SUPER W-PYE200 S47 SBS

LEMBIT SUPER W-PYE200 S40 SBS

LEMBIT SUPER P-PYE250 S50 SBS

LEMBIT SUPER P-G200 S40 SBS

LEMBIT SUPER MEMBRANA

LEMBIT W-PY250 S52M SBS

LEMBIT O PLUS W-PY200 S50M

LEMBIT O PLUS W-PY150 S42M

LEMBIT O PLUS P-PY200 S40M

LEMBIT O PLUS P-G200 S40

LEMBIT O PLUS P-V80 S40M

LEMBIT MEMBRANA S40 F/F

LEMBIT MEMBRANA S30 F/F

LEMBIT O PLUS MEMBRANA

LEMBIT MEMBRANA XS

LEMBIT O V70 S42

LEMBIT O P-V70 S30

LEMBIT O V70 S30 S

P/100/1600 S23 szerokość 100 cm

P/100/1600 S23 szerokość 105 cm

W64/1200

W/400

ASPOT EXTRA W-PYE250 S52 SBS

ASPOT SUPER W-PYE250 S52 SBS

ASPOT W-PYE250 S52 SBS

ASPOT P-PYE200 S40 SBS

ASPOT V60S42

ASPOT V60 S37

ASPOT V60 S30

Wierzchniego krycia do pokryć
jedno i wielowarstwowych

Zgrzewanie, mocowanie
mechaniczne

Modyfikowana SBS Kompozytowa 5 1100 N | 1100 N +/-200N w obu
kierunkach

Wierzchniego krycia do pokryć
jedno i wielowarstwowych

Zgrzewanie, mocowanie
mechaniczne

Modyfikowana SBS Włóknina poliestrowa 5,2 1000 N | 850 N +/-200N w obu
kierunkach

Podkładowa do izolacji
wodochronnych

Zgrzewanie, mocowanie
mechaniczne

Z dodatkiem
modyfikatora

Welon z włókien szklanych 2,5 600 N | 400 N +/-100N w obu
kierunkach

LEMBIT SUPER P-PYE250 S40 SBS

Podkładowa do izolacji
wodochronnych

Zgrzewanie, mocowanie
mechaniczne

Z dodatkiem
modyfikatora

Kompozytowa 2,5 1000 N | 900 N +/-200N w obu
kierunkach

Podkładowa do izolacji wodochronnych,
oklejania płyt styropianowych

Samoprzylepna, mocowanie
mechaniczne

Modyfikowana SBS Kompozytowa 3
1100 N | 1100 N +/-200N w obu

kierunkach

Podkładowa do izolacji wodochronnych,
oklejania płyt styropianowych

Samoprzylepna, mocowanie
mechaniczne

Modyfikowana SBS Kompozytowa 2 1100 N | 1100 N +/-200N w obu
kierunkach

Podkładowa, paroizolacja
Zgrzewanie, mocowanie

mechaniczne
Modyfikowana SBS AL+PYE 2 800 N | 600 N +/-200N w obu

kierunkach

Podkładowa, paroizolacja Zgrzewanie
Z dodatkiem
modyfikatora

AL+V 3 450 N | 300 N +/-100N w obu
kierunkach

Podkładowa do izolacji wodochronnych,
oklejania płyt styropianowych

Samoprzylepna, mocowanie
mechaniczne

Modyfikowana SBS Welon z włókien szklanych 2 500 N | 400 N +/-200N w obu
kierunkach

Wierzchniego krycia do pokryć
jedno i wielowarstwowych

Zgrzewanie, mocowanie
mechaniczne

Modyfikowana SBS Włóknina poliestrowa 5,6 1000 N | 850 N +/-200N w obu
kierunkach

Wierzchniego krycia do pokryć
jedno i wielowarstwowych

Zgrzewanie, mocowanie
mechaniczne

Modyfikowana SBS Włóknina poliestrowa 5,2
1000 N | 850 N +/-200N w obu

kierunkach

Wierzchniego krycia do pokryć
jedno i wielowarstwowych

Zgrzewanie, mocowanie
mechaniczne

Modyfikowana SBS Włóknina poliestrowa 5,2 1000 N | 850 N +/-200N w obu
kierunkach

Wierzchniego krycia do pokryć
jedno i wielowarstwowych

Zgrzewanie, mocowanie
mechaniczne

Modyfikowana SBS Włóknina poliestrowa 5,2
1000 N | 850 N +/-200N w obu

kierunkach

Wierzchniego krycia do pokryć
jedno i wielowarstwowych

Zgrzewanie, mocowanie
mechaniczne

Zgrzewanie

Modyfikowana SBS Włóknina poliestrowa 5
900 N | 700 N +/-200N w obu

kierunkach

Wierzchniego krycia do pokryć
wielowarstwowych

Modyfikowana SBS Włóknina poliestrowa 4,7 800 N | 700 N +/-200N w obu
kierunkach

Wierzchniego krycia do pokryć
wielowarstwowych

Zgrzewanie Modyfikowana SBS Włóknina poliestrowa 4
800 N | 700 N +/-200N w obu

kierunkach

Podkładowa do pokryć wielowarstwowych,
do izolacji wodochronnych

Zgrzewanie, mocowanie
mechaniczne

Modyfikowana SBS Włóknina poliestrowa 5
900 N | 700 N +/-200N w obu

kierunkach

Podkładowa do pokryć wielowarstwowych,
do izolacji wodochronnych

Zgrzewanie, mocowanie
mechaniczne

Modyfikowana SBS Włóknina poliestrowa 4
900 N | 700 N +/-200N w obu

kierunkach

Podkładowa do pokryć wielowarstwowych, do
izolacji wodochronnych; pod ciężkie

zabezpieczenie powierzchni 

Zgrzewanie, mocowanie
mechaniczne

Modyfikowana SBS Kompozytowa 4
1100 N | 1100 N +/-200N w obu

kierunkach

Podkładowa do pokryć wielowarstwowych,
do izolacji wodochronnych

Zgrzewanie, mocowanie
mechaniczne

Modyfikowana SBS Włóknina poliestrowa 3
800 N | 600 N +/-200N w obu

kierunkach

Wierzchniego krycia do pokryć
wielowarstwowych Zgrzewanie

Zgrzewanie

Z dodatkiem
modyfikatora

Włóknina poliestrowa

Włóknina poliestrowa

5,2
900 N | 800 N +/-200N w obu

kierunkach

Wierzchniego krycia do pokryć
wielowarstwowych

Z dodatkiem
modyfikatora

5
900 N | 700 N +/-200N w obu

kierunkach

Wierzchniego krycia do pokryć
wielowarstwowych

Zgrzewanie
Z dodatkiem
modyfikatora

Włóknina poliestrowa 4,2
750 N |550 N +/-150N w obu

kierunkach

Podkładowa do pokryć wielowarstwowych,
do izolacji wodochronnych

Zgrzewanie, mocowanie
mechaniczne

Z dodatkiem
modyfikatora Włóknina poliestrowa 4

900 N | 700 N +/-200N w obu
kierunkach

Podkładowa do pokryć wielowarstwowych,
do izolacji wodochronnych

Zgrzewanie, mocowanie
mechaniczne

Z dodatkiem
modyfikatora Tkanina szklana 4

1100 N | 1100 N +/-200N w obu
kierunkach

Podkładowa do pokryć wielowarstwowych,
do izolacji wodochronnych

Zgrzewanie, mocowanie
mechaniczne

Z dodatkiem
modyfikatora Welon z włókien szklanych 4 500 N+/-150 N|300 N +/-100N 

Podkładowa do pokryć wielowarstwowych,
do izolacji wodochronnych

Zgrzewanie, mocowanie
mechaniczne

Z dodatkiem
modyfikatora

Włóknina poliestrowa 4
900 N | 600 N +/-200N w obu

kierunkach

Podkładowa do pokryć wielowarstwowych,
do izolacji wodochronnych

Zgrzewanie, mocowanie
mechaniczne

Z dodatkiem
modyfikatora

Włóknina poliestrowa 3 700 N | 500 N +/-200N w obu
kierunkach

Podkładowa do pokryć wielowarstwowych,
do izolacji wodochronnych

Zgrzewanie, mocowanie
mechaniczne

Z dodatkiem
modyfikatora Włóknina poliestrowa 3

700 N | 500 N +/-200N w obu
kierunkach

Wierzchniego krycia, na deskowanie, pod
inne izolacje

Klejenie na lepik, mocowanie
mechaniczne

Z dodatkiem
modyfikatora

Włóknina poliestrowa 2
650 N | 500 N +/-250N w obu

kierunkach

Wierzchniego krycia do pokryć
wielowarstwowych

Zgrzewanie Oksydowana Welon z włókien szklanych 4,2 500 N+/-150N |300 N +/-100N 

Podkładowa do pokryć wielowarstwowych,
do izolacji wodochronnych

Zgrzewanie, mocowanie
mechaniczne

Oksydowana Welon z włókien szklanych 3 500 N+/-150 N |300 N +/-100N 

Podkładowa do pokryć wielowarstwowych,
do izolacji wodochronnych

Zgrzewanie, mocowanie
mechaniczne

Oksydowana Welon z włókien szklanych 2,4 500 N+/-150N |300 N +/-100N 

Podkładowa do izolacji wodochronnych
Zgrzewanie, mocowanie

mechaniczne
Oksydowana Welon z włókien szklanych 2,3 500 N+/-150N |300 N +/-100N 

Podkładowa do izolacji wodochronnych,
do oklejania płyt styropianowych

Zgrzewanie, mocowanie
mechaniczne, oklejanie płyt

styropianowych
Oksydowana Welon z włókien szklanych 2,3 500 N+/-150N |300 N +/-100N 

Wierzchniego krycia do pokryć
wielowarstwowych

Zgrzewanie, klejenie na
lepik

Oksydowana Welon z włókien szklanych 2,5 500 N+/-150N |300 N +/-100N 

Wierzchniego krycia do pokryć
wielowarstwowych Klejenie na lepik Oksydowana Welon z włókien szklanych 2,3

400 N |250 N +/-100N w obu
kierunkach

Wierzchniego krycia do pokryć
wielowarstwowych

Zgrzewanie Modyfikowana SBS Włóknina poliestrowa 5,2
1000 N | 800 N +/-300N w obu

kierunkach

Wierzchniego krycia do pokryć
wielowarstwowych

Zgrzewanie Modyfikowana SBS Włóknina poliestrowa 5,2
1000 N | 800 N +/-300N w obu

kierunkach

Wierzchniego krycia do pokryć
wielowarstwowych Zgrzewanie

Z dodatkiem
modyfikatora Włóknina poliestrowa 5,2

800 N | 600 N +/-300N w obu
kierunkach

Podkładowa do pokryć wielowarstwowych,
do izolacji wodochronnych

Zgrzewanie, mocowanie
mechaniczne

Z dodatkiem
modyfikatora Włóknina poliestrowa 4

800 N | 600 N +/-300N w obu
kierunkach

Wierzchniego krycia do pokryć
wielowarstwowych Zgrzewanie Oksydowana Welon z włókien szklanych 4,2 500+/-150N |300 N +/-100N 

Wierzchniego krycia do pokryć
wielowarstwowych

Zgrzewanie Oksydowana

Oksydowana

Welon z włókien szklanych

Welon z włókien szklanych

3,7

3

350 N |250 N +/-100N w obu
kierunkach

500+/-150N |300 N +/-100N 
Podkładowa do pokryć wielowarstwowych,

do izolacji wodochronnych
Zgrzewanie, mocowanie

mechaniczne
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Wydłużenie przy max. Sile rozciągającej
wzdłuż | w poprzek

Odporność na
spływanie 

w podwyższonej
temp.

Giętkość w niskiej
temp.

Wodoszczelność
Ilość

metrów
rolka

Reakcja
na ogień

45 % | 45 % +/-15% w obu kierunkach 100°C -22°C 60 kPa EN 13707:2004+A2:2009

Ilość
metrów
paleta

Waga
metra

Waga
palety

Norma Gwarancja

5 m 120 m 820 kg klasa E 10 lat

6 % | 6 % +/-4% w obu kierunkach

 

45 % | 45 % +/-15% w obu kierunkach

 

6 % | 6 % +/-4% w obu kierunkach

 

6 % | 6 % +/-4% w obu kierunkach

 

8 % | 8 % +/-4% w obu kierunkach

 

8 % | 8% +/-4% w obu kierunkach

 

45 % | 45 % +/-15% w obu kierunkach

 

4 % | 4 % +/-2% w obu kierunkach

 

100°C

100°C

80°C

80°C

100°C

100°C

100°C

80°C

-22°C

-12°C

-6°C

-6°C

-25°C

-25°C

-25°C

-6°C

60 kPa

60 kPa

60 kPa

100 kPa

200 kPa

200 kPa

200 kPa

200 kPa

5 m

5 m

10 m

10 m

10 m

10 m

10 m

10 m

120 m 795 kg klasa E | REI | BROOF T1 EN 13707:2004+A2:2009 15 lat

120 m 825 kg klasa E | BROOF T1 EN 13707:2004+A2:2009

EN 13707:2004+A2:2009;
EN 13969:2004/A1:2006;

EN 13969:2004

15 lat

6 latklasa E | BROOF T1950 kg

945 kg

240 m

240 m

6,55 kg

6,35 kg

6,60 kg

3,85 kg

3,80kg

3,50 kg

klasa E | BROOF T1

klasa E 

EN 13707:2004+A2:2009;
EN 13969:2004/A1:2006;

EN 13969:2004
7 lat

200 m

240 m

240 m

200 m

240 m

120 m

120 m

2,20 kg

2,20 kg

4,20 kg

2,50 kg

6,80kg

6,60 kg

730 kg

560 kg

530 kg

860 kg

620 kg10 m

5 m

5 m

5 m

5 m

5 m

200 kPa

60 kPa

60 kPa

60 kPa

60 kPa

60 kPa

60 kPa

60 kPa

200 kPa

-28°C

-22°C

-25°C

-12°C

-22°C

-12°C

-12°C

-22°C

-25°C

100°C

100°C

100°C

100°C

100°C

100°C

100°C

100°C

100°C

15 lat

12 lat

12 lat

8 lat

12 lat

EN 13707:2004+A2:2009;
EN 13969:2004/A1:2006;

EN 13969:2004
EN 13707:2004+A2:2009;
EN 13969:2004/A1:2006;

EN 13969:2004
klasa E 

klasa E EN 13970:2004/A1:2006

EN 13970:2004/A1:2006klasa E 

klasa E 
EN 13707+A2:2009; EN

13969:2004 I EN
13969:2004/A1:2006

15 latEN 13707:2004+A2:2009klasa E 850 kg

5 % | 5 % +/-3% w obu kierunkach

45 % | 45 % +/-15% w obu kierunkach

45 % | 45 % +/-15% w obu kierunkach

45 % | 45 % +/-15% w obu kierunkach 20 latEN 13707:2004+A2:2009klasa E 

klasa E 

klasa E 

klasa E 

klasa E 

klasa E 

45 % | 45 % +/-15% w obu kierunkach

830 kg

120 m 6,60 kg 830 kg EN 13707:2004+A2:2009 13 lat

15 latEN 13707:2004+A2:2009

EN 13707:2004+A2:2009

820 kg6,55 kg120 m45 % | 45 % +/-15% w obu kierunkach

45 % | 45 % +/-15% w obu kierunkach 120 m 6,35 kg 795 kg 12 lat

11 latEN 13707:2004+A2:2009750 kg

810 kg

6,00 kg120 m

150 m

5 m45 % | 45 % +/-15% w obu kierunkach

10 latEN 13707:2004+A2:20095,20 kg7,5 m45 % | 45 % +/-15% w obu kierunkach

20 lat

15 lat

EN 13707:2004+A2:2009;
EN 13969:2004/A1:2006;

EN 13969:2004
klasa E 780 kg6,30 kg120 m5 m

EN 13707:2004+A2:2009;
EN 13969:2004/A1:2006;

EN 13969:2004
klasa E 825 kg5,30 kg150 m7,5 m200 kPa-22°C100°C45 % | 45 % +/-15% w obu kierunkach

8 % | 8 % +/-4% w obu kierunkach 100°C -15°C

-22°C

200 kPa 7,5 m 150 m 6,20 kg 960 kg klasa E 
EN 13707:2004+A2:2009;
EN 13969:2004/A1:2006;

EN 13969:2004
10 lat

10 lat
EN 13707:2004+A2:2009;
EN 13969:2004/A1:2006;

EN 13969:2004
klasa E 

klasa E 

810 kg3,90 kg200 m10 m200 kPa

60 kPa

100°C45 % | 45 % +/-15% w obu kierunkach

40 % | 40 % +/-15% w obu kierunkach 80°C -6°C 5 m 120 m 6,85 kg 850 kg EN 13707:2004+A2:2009 10 lat

8 latEN 13707:2004+A2:2009klasa E 

klasa E 

800 kg

870 kg

6,40 kg120 m5 m60 kPa-6°C80°C

80°C

40 % | 40 % +/-15% w obu kierunkach

7 latEN 13707:2004+A2:20095,60 kg150 m7,5 m60 kPa

100 kPa

-6°C40 % | 40 % +/-15% w obu kierunkach

10 lat
EN 13707:2004+A2:2009;
EN 13969:2004/A1:2006;

EN 13969:2004
klasa E 830 kg5,35 kg150 m7,5 m-6°C

-6°C

80°C40 % | 40 % +/-15% w obu kierunkach

6 % | 6 % +/-4 % w obu kierunkach

4 % | 4 % +/-2% w obu kierunkach

80°C 100 kPa 7,5 m 150 m 6,25 kg 970 kg klasa E 
EN 13707:2004+A2:2009;
EN 13969:2004/A1:2006;

EN 13969:2004
6 lat

80°C -6°C 60 kPa 7,5 m 150 m 6,50 kg 1000 kg klasa E 
EN 13707:2004+A2:2009;
EN 13969:2004/A1:2006;

EN 13969:2004
6 lat

10 lat
EN 13707:2004+A2:2009;
EN 13969:2004/A1:2006;

EN 13969:2004
klasa E 970 kg6,25 kg150 m7,5 m100 kPa-6°C80°C45 % | 45 % +/-15% w obu kierunkach

8 lat
EN 13707:2004+A2:2009;
EN 13969:2004/A1:2006;

EN 13969:2004
klasa E 1010 kg4,90 kg200 m10 m100 kPa-6°C80°C40 % | 40 % +/-15% w obu kierunkach

8 lat
EN 13707:2004+A2:2009;
EN 13969:2004/A1:2006;

EN 13969:2004
klasa E 840 kg4,05 kg200 m10 m100 kPa-6°C80°C40 % | 40 % +/-15% w obu kierunkach

35 % | 35 % +/-20% w obu kierunkach 100°C -10°C 60 kPa 15 m 300 m 3,00 kg 930 kg klasa E EN 13707:2004+A2:2009 5 lat

5 latEN 13707:2004+A2:2009klasa E 910 kg5,90 kg150 m7,5 m10 kPa-6°C80°C4 % | 4 % +/-2% w obu kierunkach

5 lat
EN 13707:2004+A2:2009;
EN 13969:2004/A1:2006;

EN 13969:2004
klasa E 930 kg4,50 kg200 m10 m10 kPa-6°C70°C4 % | 4 % +/-2% w obu kierunkach

4 % | 4 % +/-2% w obu kierunkach 70°C -3°C 10 kPa 10 m 240 m 3,60 kg 900 kg klasa E 
EN 13707:2004+A2:2009;
EN 13969:2004/A1:2006;

EN 13969:2004
3 lata

3 lata
EN 13707:2004+A2:2009;
EN 13969:2004/A1:2006;

EN 13969:2004
klasa E 990 kg3,30 kg300 m15 m10 kPa-3°C70°C4 % | 4 % +/-2% w obu kierunkach

4 % | 4 % +/-2% w obu kierunkach

4 % | 4 % +/-2% w obu kierunkach

70°C -3°C 10 kPa 14 m 280 m 3,30 kg 970 kg klasa E 
EN 13707:2004+A2:2009;
EN 13969:2004/A1:2006;

EN 13969:2004
3 lata

1 rokEN 13707:2004+A2:2009klasa E 900 kg3,90 kg225 m15 m10 kPa-3°C70°C

70°C4 % | 4 % +/-2% w obu kierunkach 0°C 10 kPa 13 m 260 m 3,10 kg 780 kg NPD EN 13707:2004+A2:2009 1 rok

45 % | 45 % +/-15% w obu kierunkach 100°C -20°C 60 kPa 5 m 120 m 6,50 kg 810 kg klasa E EN 13707:2004+A2:2009 5 lat

4 lataEN 13707:2004+A2:2009klasa E 810 kg6,50 kg120 m5 m60 kPa-10°C100°C45 % | 45 % +/-15% w obu kierunkach

45 % | 45 % +/-15% w obu kierunkach 80°C -5°C 60 kPa 5 m 120 m 6,80 kg 840 kg klasa E EN 13707:2004+A2:2009 3 lata

8 lat
EN 13707:2004+A2:2009;
EN 13969:2004/A1:2006;

EN 13969:2004
klasa E 990 kg5,50 kg180 m7,5 m100 kPa-5°C80°C45 % | 45 % +/-15% w obu kierunkach

4 % | 4 % +/-2% w obu kierunkach 70°C 0°C 10 kPa 7,5 m 150 m 5,60 kg 840 kg

NPD

NPD EN 13707:2004+A2:2009 1 rok

1 rok

1 rok

EN 13707:2004+A2:2009

NPD

775 kg4,30 kg180 m7,5 m10 kPa0°C70°C

70°C

4 % | 4 % +/-2% w obu kierunkach

4 % | 4 % +/-2% w obu kierunkach 0°C 10 kPa 10 m 240 m 4,00 kg 980 kg

EN 13707:2004+A2:2009;
EN 13969:2004/A1:2006;

EN 13969:2004



Papy zgrzewalne oksydowane stosujemy w systemie krycia dwuwarstwowego: papa podkładowa i papa
wierzchniego krycia. 

Papy asfaltowe z wkładka na welonie z włókien szklanych należy stosować na dachy stabilne wymiarowo, nie
podlegające drganiom i osiadaniu. Nie stosować do obróbek dekarskich.
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Papy podkładowe z wkładką na welonie z włókien szklanych przeznaczone są do wykonania izolacji
lekkich, produkowane są według klasyfikacji typu A, wodoszczelność do 10kPa.
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2

znacznie większa zawartość asfaltu w porównaniu do pap tradycyjnych na tekturze budowlanej;

PAPY OKSYDOWANE

Zalety pap zgrzewalnych oksydowanych LEMBIT O:

Odporność
na wodę

Elastyczność Zgrzewanie Deklaracja
zgodności CE

WytrzymałośćMontaż
mechaniczny

Do 5 lat
gwarancji

materiałowej

brak konieczności używania dodatkowych materiałów podczas montażu (lepiki);

montaż pap metodą zgrzewania poprzez nadtapianie masy asfaltowej za pomocą palnika gazowego; 

do stosowania na dachach stabilnych wymiarowo niepodlegających drganiom i osiadaniu;

duża żywotność pokrycia papowego umożliwia udzielenie gwarancji materiałowej do 5 lat;

wysoka odporność pokrycia papowego na uszkodzenia mechaniczne, co ma istotne znaczenie
podczas odśnieżania połaci dachowej; 

możliwość wykonywania prac dekarskich w temperaturze powietrza +5 C;

łatwość wykonywania napraw i renowacji pokrycia papowego; 

można zastosować jak podkład wyrównujący. 

o



3

1

2

Papa asfaltowa z wkładką na welonie z włókien szklanych przeznaczona jest do izolacji lekkich,
produkowana jest według klasyfikacji: typ A, wodoszczelność do 10kPa.

P
A

P
Y

 A
S

F
A

L
T

O
W

E
 

do wykonywania nowych pokryć dachowych; 

PAPY ASFALTOWE 

Papy asfaltowe na welonie z włókien szklanych stosuje się:

Odporność
na wodę

Zgrzewanie Deklaracja
zgodności CE

Klejenie na lepikMontaż
mechaniczny

Do 3  lat
gwarancji

materiałowej

Montaż: 

 w remontach starych pokryć dachowych; 

 do hydroizolacji poziomych ław fundamentowych; 

 do izolacji posadzek; 

 jako podkład pod gonty papowe. 

zgrzewanie – papa P/100/1600 S23;

klejenie na lepik – papa W 400.

1

2
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PAPY ZGRZEWALNE ASPOT

W papach wierzchniego krycia zastosowano osnowę z:

18
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Papy wierzchniego krycia i papę podkładową z wkładką z włókniny poliestrowej można stosować na
każdy rodzaj pokrycia dachowego.
Papy wierzchniego krycia i papę podkładową z wkładką welon z włókien szklanych można stosować na
dachy niepodlegające drganiom i osiadaniu.

włókniny poliestrowej; ze względu na wysoką wytrzymałość i wydłużenie zaleca się stosowanie
tej papy na izolacje narażone na działania czynników mechanicznych (dachy niestabilne
wymiarowo);

Odporność
na wodę

Elastyczność Zgrzewanie Deklaracja
zgodności CE

WytrzymałośćMontaż
mechaniczny

Do 8 lat
gwarancji

materiałowej

1

2 welonu z włókien szklanych; papa zalecana na dachy stabilne wymiarowo niepodlegające
drganiom i osiadaniu.

Papy podkładowe przeznaczone są do wykonywania izolacji:

ciężkich z wkładką z włókniny poliestrowej, produkowane według klasyfikacji typu T,
wodoszczelność 100kPa;

lekkich z wkładką na welonie z włókien szklanych, produkowane według klasyfikacji typu A,
wodoszczelność 10kPa.



Opakowanie/Aplikacja

kartusze plastikowe 300 ml

LEMPLAST
Aluminium

BITUMICZNE ŚRODKI HYDROIZOLACYJNE

Nazwa Właściwości Zastosowanie Zalety

LEMPLAST
Super
Grunt SBS

LEMPLAST
Grunt

LEMPLAST
Grunt
Koncentrat

LEMPLAST do
klejenia wełny

LEMPLAST do
klejenia
styropianu

LEMPLAST
Szpachla
dekarska

LEMPLAST
Uszczelniacz

LEMPLAST
klej asfaltowy

do stosowania na beton,
papy, stal, drewno,

powierzchnie bitumiczne,
eternit

do stosowania na beton,
papy, stal, drewno,

powierzchnie bitumiczne,
eternit

do stosowania na beton,
papy, stal, drewno,

powierzchnie bitumiczne,
eternit

do stosowania na beton,
papy, stal, drewno,

powierzchnie bitumiczne,
eternit

bezpieczny dla
termoizolacji PIR, EPS, XPS

bezpieczny dla termoizolacji
PIR, EPS, XPS

do stosowania na beton,
stal, drewno, powierzchnie
bitumiczne, eternit, blachę

ocynkowaną

bezpieczny dla termoizolacji
PIR, EPS, XPS

na papę, beton, stal, blachę,
drewno, eternit, powłoki

bitumiczne

gruntowanie pod papy
termozgrzewalne, gruntowanie

wełny mineralnej

gruntowanie pod papy
termozgrzewalne, gruntowanie
wełny mineralnej i fundamenty

gruntowanie pod papy
termozgrzewalne w rozcieńczeniu 
z wodą w stosunku 1:4; 1kg gruntu 

= 20 m² zagruntowanej
powierzchni

do klejenia wełny mineralnej, do
klejenia papy do podłoża i między

sobą

do klejenia termoizolacji typu PIR,
XPS, EPS i styropapy

do uszczelnień podczas opadów
deszczu i pod lustrem wody

konserwacja pokryć dachowych z
pap, blachy i powłok bitumicznych,
powłoka antyrefleksyjna odporna

na promienie UV

do uszczelnień podczas opadów 
deszczu i pod lustrem wody 
oraz w niskich temperaturach

do napraw i uzupełnień ubytków 
pokryć dachowych 

odporny na mróz, deszcz,
mgłę, zalanie 

odporny na mróz, deszcz,
mgłę, zalanie 

w warunkach letnich
klejenie papy po kilku
minutach od aplikacji 

- konserwacja pokryć
dachowych z pap

- wulkanizuje się pod
wpływem UV

odporny na mróz, deszcz,
mgłę, zalanie

do napraw pokryć
dachowych z papy,

blachy, eternitu

obniża temperaturę
dachu nawet o 20°C

odporny na mróz, deszcz,
mgłę, zalanie

odporny na mróz,
deszcz, mgłę, zalanie

wiadra blaszane z pokrywą 8 kg/ pędzel,
natrysk, wałek

wiadra plastikowe z pokrywą 18 kg/
pędzel, natrysk, wałek

wiadra plastikowe z pokrywą 10 kg/
pędzel, natrysk, wałek

wiadra plastikowe z pokrywą 10 kg/
pędzel, natrysk, wałek

wiadra plastikowe z pokrywą 10 kg

wiadra blaszane z pokrywą 3 kg 
lub 5 kg

wiadra blaszane z pokrywą 8 kg/ 
pędzel, natrysk, wałek

kartusze plastikowe 300 ml
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Zużycie na m
2

0,20 - 0,30 kg/m
/warstwa

dla hydroizolacji: 0,8 - 1,5
kg/m /warstwa dla

punktowego klejenia
styropianu: 0,8 - 2,0KG/m

0,10 - 0,25 kg/m

0,8 - 1,2 kg/m /warstwa

około 1,20kg/m /1mm
grubości warstwy 

2

2

2

2

2

2

0,2-0,3 kg/m2

0,2-0,3 kg/m roztworu
przy gruntowaniu

2

 około 12mb spoiny 5x5
mm

 około 12mb spoiny 5x5
mm



1

2

2

4

Płyta styropian EPS laminowana papą podkładową

Paroizolacja bitumiczna samoprzylepna LEMBIT SUPER
PAROIZOLACJA S20 AL+PYE

ZASTOSOWANIE PAP LEMBIT 
W SYSTEMACH DACHOWYCH
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Blacha trapezowa 

Środek gruntujący LEMPLAST SUPER GRUNT SBS

Papa podkładowa LEMBIT P-PYE250 S40 SBS

Łącznik mechaniczny

Wełna skalna

Układy rozwiązań dachy płaskie

Układ warstw - rozwiązanie dwuwarstwowe
LEMBIT SUPER W-PYE250 S52 SBS S + LEMBIT SUPER P-PYE250 S40 SBS

2
1

3

5

5

1

2

3

4

5

6

Blacha trapezowa 

Środek gruntujący LEMPLAST SUPER GRUNT SBS

Paroizolacja bitumiczna samoprzylepna LEMBIT SUPER
PAROIZOLACJA S20 AL+PYE

Układ warstw - rozwiązanie jednowarstwowe
LEMBIT EX W-PYE250 S56 M SBS

11

7 Papa wierzchniego krycia zgrzewalna
LEMBIT SUPER W-PYE250 S52 SBS S

6
Łącznik mechaniczny

Papa do pokryć jednowarstwowych LEMBIT SUPER
W-PYE250 S52 SBS S zgrzewana na zakładach
podłużnych i wzdłużnych



5

Układ warstw - rozwiązanie dwuwarstwowe
LEMBIT SUPER W-PYE250 S52 SBS S + LEMBIT SAMOPRZYLEPNY S30

1
3 2

4

6

5

7
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6

Strop żelbetowy

Środek gruntujący LEMPLAST SUPER GRUNT SBS

Paroizolacja bitumiczna z papy LEMBIT O PLUS
PAROIZOLACJA S30 AL+V

Klej bitumiczny lub poliuretanowy

Papa podkładowa samoprzylepna LEMBIT SAMOPRZYLEPNY S30

Płyta styropianowa 

7 Papa wierzchniego krycia zgrzewalna
LEMBIT SUPER W-PYE250 S52 SBS S

Układ warstw - rozwiązanie dwuwarstwowe
LEMBIT O PLUS MEMBRANA + LEMBIT SUPER W-PYE250 S52 SBS S

1

2

3

6

4

1

2

3

4

5

6

Pełne deskowanie lub płyta OSB

Folia PE gr. 0,2mm lub papa podkładowa

Płyta styropianowa

Łącznik mechaniczny 

Papa wierzchniego krycia LEMBIT SUPER W-PYE250 S52 SBS S

Papa podkładowa LEMBIT O PLUS MEMBRANA 
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ZASTOSOWANIE PAP LEMBIT 
W SYSTEMACH DACHOWYCH
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SYSTEMY IZOLACJI
WODOCHRONNYCH

Izolacje części podziemnych budynku 
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Części budynku stykającego się bezpośrednio z gruntem narażone są na oddziaływanie wód podziemnych
i w związku z tym muszą być w odpowiedni sposób zabezpieczone. Części budynku zagłębione w ziemi mogą
mieć kontakt:

1

2

3

z wodą pochodzącą bezpośrednio z opadów atmosferycznych, występującą w gruncie okresowo 
i nawilgacającą grunt;

z wodą zaskórną i zawieszoną pochodzącą z z opadów atmosferycznych i wywołującą ciśnienie
hydrostatyczne w gruntach spoistych (np. gliny, gliny piaszczyste, piaski gliniaste, iły i przy położeniu
budynku na pochyłym terenie);

z wodą gruntową stale występującą na pewnej głębokości i tworzącą tzw. zwierciadło wody gruntowej.

Sposób zabezpieczenia części podziemnych budynku wynika bezpośrednio ze stopnia zagrożenia kontaktem 
z wodą gruntową, zaskórną bądź zawieszoną. Kontakt taki wymaga bardzo odpowiedzialnego zaprojektowania
izolacji podziemnych, ponieważ te rodzaje wód oddziałują w sposób długotrwały lub okresowy na części
podziemne budynku. Aby dokonać właściwego (technicznie i ekonomicznie) wyboru izolacji, należy wykonać
badanie warunków gruntowo-wodnych.

Izolacje typu lekkiego w gruntach przepuszczalnych

Przeznaczenie:
Izolacje typu lekkiego stosuje się w przypadku posadowienia budynku powyżej zwierciadła wody gruntowej 
oraz na gruntach przepuszczalnych (np. piaskach, żwirach), przy uwzględnieniu okresowego wahania poziomu
tego zwierciadła. Izolacje typu lekkiego można również zastosować, jeżeli w gruncie występuje woda
wytwarzająca krótkotrwałe ciśnienie hydrostatyczne, pod warunkiem wykonania skutecznego drenażu
opaskowego budynku, zmniejszającego to ciśnienie. 

Izolacje typu ciężkiego

Przeznaczenie: 
W przypadku posadowienia budynku na gruntach o wysokim poziomie wód gruntowych, wywołujących
ciśnienie hydrostatyczne, należy zastosować izolację typu ciężkiego w postaci wanny zewnętrznej budynku.
Wannę zewnętrzną wykonuje się podczas wznoszenia obiektu; niemożliwe jest wykonanie wanny po
zakończeniu budowy. Budynki wymagające wanny zewnętrznej posadowione są z reguły na płycie
fundamentowej.

Izolacje typu ciężkiego mają postać wanien wewnętrznych lub zewnętrznych.

Papy w obustronnej okładzinie z topliwej foli z tworzywa sztucznego

Zalecamy stosowanie pap do izolacji wodochronnych papy z wykończeniem folia-folia FF; jedną warstwą 
w jednowarstwowych systemach hydroizolacyjnych części podziemnych budowli jako izolacja
przeciwwilgociowa. W co najmniej dwóch warstwach w wielowarstwowych systemach hydroizolacyjnych
części podziemnych budowli jako izolacja przeciwwodna.
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Układy rozwiązań fundamenty budynków

1

Przekrój pionowy - izolacja lekka 
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1

2

4

izolacja pozioma na ławie fundamentowej papa 
podkładowa zgrzewalna LEMBIT MEMBRANA S30 F/F

5
6

7

9

11

10

12

1

2

3

4

5

6

7

Ława fundamentowa 

środek gruntujący LEMPLAST SUPER GRUNT SBS

ściana fundamentowa  

izolacja pionowa na ścianie fundamentowej papa podkładowa
zgrzewalna LEMBIT MEMBRANA S30 F/F

środek gruntujący LEMPLAST SUPER GRUNT SBS

środek gruntujący LEMPLAST SUPER GRUNT SBS

3

8

138

9

10

11

12

13

hydroizolacja - papa podkładowa zgrzewalna
LEMBIT MEMBRANA S30 F/F

płyty termoizolacyjne np. ze styropianu EPS

folia izolacyjna

wylewka betonowa

terakota

podkład betonowy

1

2

4

3

5

8

7

9
10

11

12

13

podkład gruntujący LEMPLAST SUPER GRUNT SBS

1

2

3

4

5

6

7

Podsypka piaskowa zagęszczona

podkład betonowy

ściana monolityczna lub murowana

papa podkładowa LEMBIT SUPER P-PYE250 S40 SBS 

płyta fundamentowa

papa podkładowa LEMBIT MEMBRANA S30 F/F

8

9

10

11

12

13

podkład gruntujący LEMPLAST SUPER GRUNT SBS

papa podkładowa np. LEMBIT MEMBRANA S30 F/F

płyta termoizolacyjna np. styropian EPS

folia izolacyjna

wylewka betonowa

płyta termoizolacyjna np. EPS

Przekrój pionowy - wanna szczelna 

LEMBIT MEMBRANA S30 F/F

LEMBIT SUPER P-PYE250 S40 SBS oraz LEMBIT MEMBRANA S30 F/F

11

5

6



SPOSOBY MOCOWANIA PAP LEMBIT

Sposoby mocowania:
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Zgrzewanie: prace z użyciem pap zgrzewalnych LEMBIT i ASPOT można prowadzić w temperaturze
powietrza nie niższej niż: 

1

3

2

+5 C w przypadku pap zgrzewalnych modyfikowanych SBS typu LEMBIT SUPER, NRO, LEMBIT
SUPER PAROIZOLACJA oraz z dodatkiem modyfikatora typu LEMBIT O PLUS, LEMBIT MEMBRANA;

Do mocowania mechanicznego pap zgrzewalnych LEMBIT na podłożu betonowym, drewnianym, z blachy
trapezowej i termoizolacji (wełna mineralna, styropian oklejony papą podkładową, styropian, płyty OSB)
używamy łączników mechanicznych. Łączniki mechaniczne dobiera się, biorąc pod uwagę rodzaj podłoża
(beton, blacha trapezowa, drewno) oraz grubość termoizolacji – firmy produkujące łączniki dostarczają
dokument z opisem typów, doboru oraz rozmieszczenia łączników jako załącznik do dokumentacji
wykonawczej przekrycia dachowego. Podłoże musi być wytrzymałe i jednolite. Łączniki mocuje się zgodnie 
z zaleceniami producenta. Brzeg podkładki lub grzybka powinien znajdować się w odległości min. 2 cm od
brzegu papy. Łączniki należy rozmieszczać równomiernie wzdłuż zakładu papy. Odległość pomiędzy
poszczególnymi punktami zamocowania powinna wynosić w strefie bocznej i narożnikowej około 20 cm,
natomiast w strefie środkowej dachu od 40 do 60 cm. Ten sposób mocowania daje możliwość przymocowania
termoizolacji wraz z papą podkładową luźno ułożoną lub z papą do przekryć jednowarstwowych do podłoża.
Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady – podłużny: od 9 do 10 cm, poprzeczny: od 12 do 15 cm.

Mocowanie mechaniczne

+8 C w przypadku pap zgrzewalnych oksydowanych typu LEMBIT, ASPOT, W400, P/100/1600 S23

+10 C w przypadku pap typu LEMBIT SAMOPRZYLEPNY S20 i S30

Temperaturę stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą magazynowane 
w pomieszczeniach ogrzewanych (około +20 C) i wynoszone bezpośrednio na dach przed zgrzaniem. Nie
należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy, aż do
momentu pojawienia się zauważalnego wypływu masy asfaltowej o szerokości od 0,5 do 1 cm na całej
długości zgrzewu, z jednoczesnym, powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki, za pomocą rozwijaka,
cofając się przed rozwijaną rolką. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki,
należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Zabrania się chodzenia bezpośrednio
po zgrzaniu papy oraz podczas wysokiej temperatury powietrza; w ostateczności zaleca się ostrożne
chodzenie w butach o płaskich podeszwach po dachach, aby nie uszkodzić bitumu – w wysokiej temperaturze
bitum zachowuje się jak ciało płynne. 

Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niedostatecznym zgrzaniu papy – jest to błąd wykonawczy, który
skutkuje brakiem szczelności przekrycia dachowego. 

Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością. Po ułożeniu kilku rolek należy sprawdzić
prawidłowość wykonania zgrzewów. Ewentualne miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim
odchyleniu papy za pomocą szpachelki) i ponownie zgrzać palnikiem. Wypływy masy asfaltowej dodatkowo
można posypać posypką w kolorze pokrycia, w celu zabezpieczenia przed szkodliwym działaniem
promieniowania UV oraz dla poprawienia estetyki dachu.
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Zalety mocowania pap folia/folia

z wodą pochodzącą bezpośrednio z opadów atmosferycznych, występującą w gruncie okresowo 
i nawilgacającą grunt;

krótki czas układania na podłożu z termoizolacją bez konieczności przewijania na drugą stronę (jak
w przypadku pap zakończonych posypką drobnoziarnista typu piasek);

przyśpiesza zgrzewanie kolejnej warstwy papy;

szybkie osuszanie po deszczach oraz możliwość zgrzewania w warunkach zimowych (lód oraz
zmarznięty śnieg łatwo zsuwa się po folii - przygotowanie podłoża).

Łączniki mechaniczne należy kotwić w warstwie konstrukcyjnej dachu – nie w gładzi cementowej.

Mocowanie lepikami na zimno. Lepiki na zimno należy stosować do przyklejania pap tradycyjnych. Przy
stosowaniu lepiku na zimno należy pamiętać o konieczności odparowania rozpuszczalników z rozsmarowanego
już lepiku przed właściwym przyklejeniem papy. Czas odparowania rozpuszczalników wynosi od 30 minut 
w okresie upalnego lata do około 2 godzin lub nawet więcej, gdy temperatura otoczenia wynosi około +10 C.
Poniżej tej temperatury zabrania się mocowania za pomocą lepiku asfaltowego na zimno. Płyty z wełny
mineralnej można mocować do podłoża przy użyciu kleju bitumicznego na zimno.

Zabrania się stosowania lepiku na zimno bezpośrednio na płyty styropianowe.

Mocowanie lepikami na gorąco. Lepik stosuje się do klejenia pap asfaltowych na tekturze budowlanej lub welonie
szklanym poprzez podgrzanie w ogrzewaczu do temp. ok. 160-180 C i nanoszenie na podkład przez lanie lub
nakładanie szczotką dekarską. Płyty z wełny mineralnej można mocować do podłoża na lepik na gorąco, smarując
wcześniej spodnią stronę płyty, a następnie podłoże.

Mocowanie przez samoprzyklejenie do podłoża z wykorzystaniem właściwości samoprzylepnych masy

Podłoże powinno być gładkie, suche, czyste, wolne od tłuszczu. Wszystkie podłoża, z wyjątkiem płyt
styropianowych izolacyjnych, powinny być zagruntowane bitumicznym środkiem gruntującym. Pierwsza rolka
powinna być rozwinięta, ustawiona w linii, a następnie ponownie zwinięta do połowy długości rolki. Zrywalną
silikonową folię zabezpieczającą spód papy należy przeciąć w poprzek rolki, zrywać i jednocześnie rozwijać rolkę. 
W ten sposób samoprzylepna strona papy wchodzi w bezpośredni kontakt z podłożem i natychmiast się
przykleja. Dodatkowo w przypadku nieprzyklejenia się należy ogrzewać palnikiem podłoże oraz spodnią warstwę
papy, aż do momentu pojawienia się zauważalnego wypływu masy asfaltowej o szerokości od 0,5 do 1 cm na
całej długości zgrzewu, z jednoczesnym, powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki, za pomocą rozwijaka,
cofając się przed rozwijaną rolką. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy
docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Tę samą procedurę należy powtórzyć dla
drugiej połowy rolki. Następną rolkę papy należy ułożyć w ten sam sposób z 8 cm zakładem wzdłużnym i 10 cm
zakładem poprzecznym. W celu uzyskania wodoszczelności zakładu należy zgrzać pomiędzy sobą dwie papy
i dociskać rolką dociskową miejsce połączenia. Przy laminowaniu styropianu okleić tylko taką jego ilość, którą
zdążymy jeszcze tego samego dnia ułożyć i pokryć warstwami pap.

Mocowanie bez użycia ognia – do zastosowania tylko z papami LEMBIT NRO (odporne na działanie ognia).
Bezpłomieniowy system układania papy wymaga tylko zgrzewania bocznych zakładów za pomocą zgrzewarki.
Powierzchnie są ogrzane (gorącym powietrzem) i szczelnie dociskane przesuwanym wałkiem zgrzewarki.
Eliminacja otwartego ognia poprzez wprowadzenie strumienia rozgrzanego powietrza pozwala na układanie
pokrycia papowego na materiałach łatwopalnych, np. deskowaniu oraz w obiektach, gdzie zabronione jest
używanie ognia otwartego.

Składowanie i transport

Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniąc je przed zmiennymi warunkami
atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem promieni słonecznych i zbyt mocnym nagrzaniem. Rolki
należy magazynować na równym podłożu z zachowaniem odległości min. 80 cm od następnej partii towaru
i w odległości min. 120 cm od grzejników. Powinny być magazynowane w pozycji stojącej w jednej warstwie 
w sposób uniemożliwiający przemieszczanie się i uszkodzenie. Rolki są dostarczane na ofoliowanych paletach; 
w czasie transportu należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przewozowego.
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wielkopolskie, lubuskie
 +48 509 494 012

dolnośląskie, opolskie
 +48 516 068 770

mazowieckie, podlaskie
 +48 506 160 221

kujawsko-pomorskie
 +48 500 107 965

KONTAKT

Regionalni Kierownicy Sprzedaży
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śląskie, małopolskie, podkarpackie
 +48 506 160 220

zachodniopomorskie
 +48 508 445 673

pomorskie, warmińsko-mazurskie
 +48 515 153 152

łódzkie, świętokrzyskie, lubelskie
 +48 501 030 676
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Siedziba firmy

Lemar Sp. z o.o.
Potrzanowo ul Skocka 54
62-085 Skoki
Polska
NIP: 7820020703

Dział Inwestycji

Dział Doradztwa Technicznego

Strona internetowa

Znajdź nas na:

+48 618 120 631 

office@lemar-poznan.pl

+48 502 644 177

www.lemar.poznan.pl

+48 508 445 790

doradztwotechniczne@lemar.poznan.pl

Lemar.poznan Lemar_papy_dachowe Lemar sp. z o.o.

inwestycje@lemar.poznan.pl
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